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LUM P 610 8/8 set 

RJ45 CAT.6 UTP Krimp connector met ader doorsteek   

Deze innovatieve RJ45 connectoren vereenvoudigt de manier om aders door de connector te voeren. 

Waardoor gebruikers de juiste bedradingskleur volgorde gemakkelijk kunnen verifiëren.   

  

Met de daarvoor geschikte RJ45 krimptang worden de aders in een keer op de juiste lengte afgeknipt.     

De set wordt compleet geleverd met een anti knik tule waardoor de kabel connector overgang beter is 

beschermt.    

 

    

 

 

                          
 

 

- Modulaire 8P8C RJ45 Plug  

- Praktische doorvoer  

- Vergulde 2-vorks contacten voor zowel massieve als soepele kern LAN kabels  

- Geschikt voor geleiders van max. 24 AWG  
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Algemene data    

Type van connector   RJ45 UTP  

Type van bevestiging   Krimp  

Model   Plug   

Categorie   CAT6 (Gigabit, 10/100/1000 Mbit/s)  

Constructie   Recht  

Temperatuur bereik   -20°C en +85°C   

Maximale bandbreedte  250 MHz  

Beschermklasse  N.V.T.  

    

Bestel informatie    

LUM P 610 8/8 set 10  RJ45 Cat.6 pass-through UTP plug 8P8C 10 PCS.   

LUM P 610 8/8 set 50 RJ45 Cat.6 pass-through UTP plug 8P8C 50 PCS.   

LUM P 610 8/8 set 100  RJ45 Cat.6 pass-through UTP plug 8P8C 100 PCS.  

  

Benodigheden    

LUM P 408-C  RJ45 pass-through krimp tang    

LUM AS 8  Kabel stripper UTP/FTP  
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